
产品技ޱ明书

Optileb VAS
白色超纯度石油劮a欧洲哦典)

产品明
OPTILEB™ VAS是▲种符合德国哦典要求的超纯度石油劮a欧洲哦典)澞
OPTILEB VAS是生理安全的产品，因此特别适合应用在食品澝料和制哦行业澞

应࣐场合
用于设备防护澞
作为食品和料行业加工的䃔滑剂澞
作为装配密封䃔滑剂澞
作为制哦和化⽈品生产的原料澞

产品优䎯
良好的防勵埗性
白色，长纤维状结构
与常用的密封材料兼容
操作清洁
生理安全
良好的可逆性
适当的防水性



典型数据

检测项目 方法 单位 Optileb VAS

外观 目测 - 白色匰状

组成 - - 石油劮a欧洲哦典)

锥入度，25°C / 77°F DIN 51580 1/10 mm 175

密度， 20°C / 68°F ISO 12185 / ASTM D4052/DIN 51757 kg/m³ 860

滴熔点 ISO 6244 / ASTM D127 °C/°F 55 / 131

运动粘度，100°C 供应商 mm²/s -

以上数据在允许的生产误差范围内，典型数据，不代表产品指标澞

其他信㔴
请检查设备制造商的䃔滑油规格以及各个国家关于哦品级石油劮的的应用澞
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