
产品技术明书

Optitemp™ 9890
专ऀ䃔࢝劮

产品明
Ⱗ实多 Optitemp™ 9890（原名 Molub-Alloy 9890-2）是▲款优ૅङ合成䃔࢝剂，ࣔ别推਼ऀ于䃔࢝仅极少䃔࢝剂
ङ⸾料ன件澞
Optitemp 9890 是▲款ंতଣङ合成基ॅ油和具有ࢽ६定性ङள䤞基䱩化剂制৲成ङ专ऀ䃔࢝劮澞含有多य़添加剂和固体
䃔࢝剂，े保提供ਧ好ङ抗䭎保护，从৲延ୂ件ङ使ऀ寿命澞

应用场合
Optitemp 9890 ࣔ别ଠऀ于ࢽ⸾性⸾料和ࢽ固性⸾料ङ䃔࢝澞
其可持ऀ于 –45°C ਙ 100°C（-49°F ਙ 212°F）ङ温度࣪境，ଐ可歇ऀ于最ଇ 120°C a248°F) ङ温࣪境澞

产品优䎯
为⸾料ன件和元件提供ਧ好ङ䃔࢝性ਈ
具有ࢽ६定性和化学६定性
৳大多数䇎剂，包括㾚化䏀澝强懤澝强䬙和㾒化剂，如天ࣀ气澝ਵ澝ी油戅澝ঠਵ澝䟤ਵ澝࣪己䏮澝二恶䏮澝四氢⪌
⮧澝◢懤◢懜澝▿懛澝㾚ਵ澝四㾚䟤䏮澝三㾚◢䏦澝⧭প澝氢㾒化攕澝ठ懤澝䭝懤澝䫚懤和䫌懤
与大多数密封材料兼容，包括：丁勮橡ਇ澝三元◢▿橡ਇ澝天ࣀ橡ਇ澝䪴橡ਇMWQ澝ਵ基䪴橡ਇPVMQ澝ৼ㾓懜澝
ৼ四㾋◢䏦 a*)
以下⸾料与  Optitemp 9890 ब容： ৼ㾚◢䏦澝ৼਵ◢䏦澝ৼ䬛懤懜澝ৼ䟤基▿䏦懤䟤懜澝ৼ对ਵ二䟤懤◢二懳懜澝
ৼ◢䏦澝ৼ▿䏦澝ৼ懝劧 a*)
应ऀ温度ਸ围宽
极小ऀ有利于济效地使ऀ产品

 
a*) 使ऀ前બ与Ⱗ实多技术服务团ेઍ兼容性

Page 1 of 2



典型数据

ࣹ 测ੰ方法 单位 Optitemp 9890

ோ ऩ测 - ग（不ଥ明）

ள工作୮入度 ASTM D217 / ISO 2137 0.1 mm 265 - 295

䱩化剂ঝ型 - - 有机

䱩度 ISO 2137 / ASTM D217 / DIN ISO 2137 NLGI 2

密度 IP 530 kg/m³ 1970

基ॅ油ড度（40°C/104°F 时） ASTM D445 / ISO 3104 mm²/s 22

基ॅ油ড度（100°C/212°F 时） ASTM D445 / ISO 3104 mm²/s 3.9

基ॅ油倾ࢵ ASTM D97 / ISO 3016 °C/°F -45/-49

以上数据是在▲ਢ制ଭ公差ङ情况下ੂ得

其他信㔴
ं于其对常ઁ清洁剂和䇎剂具有极ङ৳受性，清ࣲ时可ਈ使ऀࣔ定ङ䇎剂（例如度㾋化ङ䇎剂）澞对于䃔࢝剂可ਈ
接ઇ到ङ产品（如ௐ࣒澝丝ৃ品），应对产品ऀਧ好有效ङ密封和处ࣲ३序澞

本品原名为 MolubaAlloy 9890a2澞 于 2015 年ૡਸ਼了产品名व变更澞
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本澦产品技术પ明书澧及其包含的信息在印刷之日是准े的，但对其准े性或完整性，我们不做保ચ与ஐଚ（无ખ明ॐଐ是暗ॐ）澞所提供的数据，基于实室条件下的标准测ડ，仅供参ৰ
澞建ઑ用户े保参ৰ的是最新版本的澦产品技术પ明书澧澞 安全地છ价和使用产品澝છ估与希望的应用是否合ଠ澝以及ସ守所有ଠ用法律法ઁ，是用户的ુ任澞我们为所有产品提供澦安全技
术પ明书澧澞用户应当查ஃ关于产品储存澝安全处理和处的ଠ当信息澞对于ள正常使用产品澝未ସ循建ઑ澝或ৱ因产品性ૅ的固有危害所ଭ成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担ુ任
澞 所有产品澝服务和信息均基于标准୦售条款提供澞 如更多信息，બ৻我们当地的代੮澞

䬐恐 a中国）工业油品有ஒ公司 中国上海市浦东新区浦建૨76号由由国எ广场19~22楼, 电ઢ+86 21 38605888, ଽ: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn
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