
产品技术明书

Tribol™ GR 4747/220a2 HT
৳䃔࢝劮

产品明
含߄TGOA™ࢍ加剂ङⰧ实多 TRIBOL GR 4747/220a2 HT（之前名为 Tribol™ 4747/220a2）ީ▲य़ଥ亮澝多功ਈ৳
䃔࢝劮，ਈ够延୍ૺ和应ऀ中ङ承使ऀ寿命澞
得ञ于其ড度基ॅ，Ⱗ实多TRIBOL GR 4747/220a2 HT 䃔࢝劮ङਔૻ厚，ଠऀ于低ବ澝୍ૺ和/或应ऀ澞拥߄专
利ङTGOAࢍ加剂技ߐ，可以在些不利࣪境下提供ޗ与伦ࡁङ摩ݳ和䭎损保护澞
• Ⱗ实多TRIBOL GR 4747/220a2 HT䃔࢝劮ं优ૅ合成基ॅ（PAO和懜）与敏复合增䱩剂复合制৲成澞
• 另外ଐࢍ加了勵埗抑制剂和抗㾒剂，以延产品ङ使ऀ寿命澞
• Ⱗ实多TRIBOL GR 4747/220a2 HT䃔࢝劮ङ承ૺਈ力澝抗䭎性和减摩性ୃଋ传ङ复合䃔࢝劮澞TGOAࢍ加剂ࢍ加剂在
ब对ૻङ单位િૺ和度下，可以实࣫微尺度下ঠন੮வङளॄ坏性平ޅ，提升了产品ङ性ਈ澞
• 平ޅ作ऀ增加了实எ承ૺவ॥，减少了摩ݳ澞
• TGOAࢍ加剂可以ݼ保护关୰“䭎合”ߊङ承加工வ澞
• ਧ好ङ承੮வީ延承使ऀ寿命ङ基ॅ澞如ߧ੮வঠন度因为冲击ૺਾ或停停式ݱ作৲增加，TGOA®ࢍ加剂就会
ਘ动୍ࡴࢬޏ，从৲再度低੮வঠন度并优化䃔࢝作ऀ澞

应用场合
含߄TOGAࢍ加剂ङⰧ实多 TRIBOL GR 4747/220a2 HT 䃔࢝劮，ީ▲य़ऀ于工作度ଇ160°C（߂度ଇ
180°C）ङ୍ૺ࢞动和࢝动承多功ਈ䃔࢝劮澞
Ⱗ实多 TRIBOL GR 4747/220a2 HT 䃔࢝劮ऀ于中ঈિਾਙ୍િਾૺ和中澝低ବ应ऀ澞

产品优䎯
 ড度基ॅ澝੮வ平ޅ作ऀ澝以及TGOAࢍ加剂ङ减摩性提升了含߄TOGAࢍ加剂ङⰧ实多TRIBOL GR 4747/
220a2 HT䃔࢝劮ङ承ૺਈ力澞
 敏复合增䱩剂使其具߄卓ङ工作६定性和剪切६定性澞
 出ङ৳ࢽ性（250<ࢵࢤ °C）澞
 TGOAࢍ加剂可以े保减少䭎损，低工作度，延使ऀ寿命，从৲低保⡭成ߎ和修成ߎ澞

 

Page 1 of 3



典型数据

测ੰ 方法 单位 Tribol GR 4747/220a2 HT

DIN分类 DIN 51502 a KP HC E 2 P a40

增稠剂的种类 a a 䬲复合

工作䪸入度 ASTM D217 / ISO 2137 0a1mm 265 – 295

滴点 ASTM D566 / ISO 2176 °C / °F >250 / >482

基ॅড度 40°C / 104°F ASTM D445 / ISO 3104 mm²/s 220

基ॅড度 100°C / 212°F ASTM D445 / ISO 3104 mm²/s 25.4

ড度指ރ ASTM D2270 / ISO 2909 a 146

䰚点 ASTM D92 / ISO 2592 °C / °F 280 / 536

அࡊ性，90°C DIN 51807a1 Rating 0

抗㾒化性
99°C下100小ޞ后ङ压力

ASTM D942 / DIN 51808 psi <250

抗㾒化性
99°C下300小ޞ后ङ压力

ASTM D942 / DIN 51808  psi <400

ୢ勵埗，100°C下24小ޞ ASTM D4048 Rating 2

Emcorࡹડ ASTM D6138 / ISO 11007 / DIN 51802 Rating 0/0

四ࣱ䭎损ડ
䭎އफ径

DIN 51350a5E mm <0.7

SRVࡹડ DIN 51843a02aS µ <0.1

FAGaFE 9ࡹડ（A/1500/6000a150） DIN 51821a02 a 䙊过

a20°C下ङࡶ动压力 DIN 51805 mBar 225

a30°C下ङࡶ动压力 DIN 51805 mBar 340

a35°C下ङࡶ动压力 DIN 51805 mBar 450

1 mm²/s ^ 1cSt ଠऀ常ऀङ制ଭ公差
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其他信㔴
不ਈ将含߄TOGAࢍ加剂ङⰧ实多 TRIBOL GR 4747/220a2 HT 䃔࢝劮与不同增䱩剂ङ䃔࢝劮ऀࢌ澞
从其它产品ऀⰧ实多 TRIBOL GR 4747/220a2 HT䃔࢝劮之后，应થଦ加大䃔࢝ஜ，े保彻底ࢎஔ之前ङ䃔࢝
劮，并充分发挥TOGAࢍ加剂ङ优势澞含߄固体䃔࢝剂ङ䃔࢝劮࠻ऊ可ਈ会影响它ङ性ਈ！
180ંࠒ °C峰值度下ङ䃔࢝ஜ澞

ੴ产品之前名为 Tribol™ 4747/220a2澞 2015 年ૡਸ਼了产品名称变更澞
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本澦产品技术પ明书澧及其包含的信息在印刷之日是准े的，但对其准े性或完整性，我们不做保ચ与ஐଚ（无ખ明ॐଐ是暗ॐ）澞所提供的数据，基于实室条件下的标准测ડ，仅供参ৰ
澞建ઑ用户े保参ৰ的是最新版本的澦产品技术પ明书澧澞 安全地છ价和使用产品澝છ估与希望的应用是否合ଠ澝以及ସ守所有ଠ用法律法ઁ，是用户的ુ任澞我们为所有产品提供澦安全技
术પ明书澧澞用户应当查ஃ关于产品储存澝安全处理和处的ଠ当信息澞对于ள正常使用产品澝未ସ循建ઑ澝或ৱ因产品性ૅ的固有危害所ଭ成的伤害或损伤，BP plc或其子公司不承担ુ任
澞 所有产品澝服务和信息均基于标准୦售条款提供澞 如更多信息，બ৻我们当地的代੮澞

䬐恐 a中国）工业油品有ஒ公司 中国上海市浦东新区浦建૨76号由由国எ广场19~22楼, 电ઢ+86 21 38605888, ଽ: 200127

www.castrol.com/globalbusiness/cn
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